Радиостанции
Радиостанции БАРС-311 и БАРС-321 выполнении в влаго и пыле защищенном исполнении IP67.
Предназначены для использования, как профессиональными пользователями, в экстремальных условиях, так и в любительских целях, в туристических походах, на охоте, рыбалке и т.п.
В радиостанциях использованы новые материалы и конструктивные особенности, гарантирующие высокую надежность и долговечность. Корпус выполнен из специализированного АБС-пластика, жесткий литой каркас-шасси из алюминия. Применен особо надежный механизм крепления аккумуляторной батареи. Динамик имеет большой размер 40 мм.
Выходная мощность радиостанций БАРС- 311 -5Вт, БАРС-321-4Вт. Радиостанции имеют встроенные CTCSS (тональный шумоподавитель), DTCS (кодовый шумоподавитель), кодеры/ декодеры 2/5-тоновой сигнальной системы.
Все режимы работы радиостанции отображаются через светодиодную индикацию и звуковую сигнализацию. Имеется голосовое подтверждение выбранной функции и номера канала. Выбор одного из 16 программируемых каналов осуществляется простым вращением ручки переключателя каналов. Программируются радиостанции через специализированное программное обеспечение работающее под ОС Windows или через кабель клонирования с одной радиостанции на другую.
Радиостанции имеют различные встроенные функции и режимы: три программируемые функциональные кнопки; режим сканирования по нажатию запрограммированной кнопки; встроенную систему шумоподавления; «монитор» - для прослушивания канала без шумоподавления; «VOX» - для автоматического включения на передачу по голосу; «одинокий работник» - для ручного подтверждения о нахождении на связи по автоматическому запросу; функция «аварийный вызов» при нажатии определенной кнопки; функция «Talk around» для оперативного перехода на передачу на приемной частоте; систему снижение воздействия внешних шумов на передачу; переключаемый шаг сетки частот; таймер на ограничения времени на передачу; голосовое подтверждение выбранной функции; встроенный вибро-вызов; предупреждение о разряженной аккумуляторной батареи.
В комплект поставки каждой радиостанции входит зарядное устройство и Li-Poly аккумуляторная батарея емкостью 1600 мАч. Время работы радиостанции составляет до 12 часов (режим работы прием: передача: ожидание 5:5:90).
Радиостанции работают при температуре от -30°С до +60°С.

БАРС-311 БАРС-321

	Основные технические характеристики

	
	БАРС -311
	БАРС - 321

	Диапазон частот, МГц

	136…174
	400…470

	Количество каналов

	16 (15+1 для скан.)
	16 (15+1 для скан.)

	Шаг сетки частот, кГц

	12,5 / 25
	12,5 / 25

	Напряжение питания, В

	7,4
	7,4

	Ток потребления
при передаче (максимум), А

	1,5
	1,5

	Рабочая температура, °С

	-30…+60
	-30…+60

	Стабильность частоты, %

	±0,00025
	±0,00025

	Габаритные размеры, мм

	64 ( 135 ( 34
	64 ( 135 ( 34

	Вес, г
с аккумуляторной батареей, антенной
	265
	265

	Приемник
	
	

	Чувствительность, мкВ
	0,22
	0,25

	Избирательность по соседнему каналу
	-70 дБ @ 25 кГц или

 -60 дБ@ 12,5 кГц
	

	Интермодуляционная избирательность, дБ
	65
	65

	Фон и шумы, дБ
	-45
	-45

	Звуковая мощность, Вт
	1,5
	1,5

	Коэффициент нелинейных искажений звука, %
	≤ 5
	≤ 5

	Передатчик
	
	

	Выходная мощность, Вт
	5 / 1 
	4 / 1

	Уровень паразитной частотной модуляции, дБ
	-45
	-45

	Излучения по соседнему каналу
	-70 дБ @ 25 кГц или
 -60 дБ@ 12,5 кГц
	

	Коэффициент нелинейных искажений, %
	≤ 5
	≤ 5


